Требования к тезисам
Общие требования к материалам
1. Российским авторам необходимо представить экспертное заключение о возможности открытого опубликования тезиса. Заключение должно быть получено до загрузки материалов на сайт, иначе материалы не будут приняты.
2. Обращаем ваше внимание, что все материалы при загрузке автоматически будут проверены в системе «Антиплагиат». Оригинальность статьи по результатам проверки должна превышать 70 %, иначе тезисы не будут опубликованы.

3. Тезисы докладов должны отражать содержание, актуальность и новизну представляемого доклада. Наличие рисунков, таблиц и формул допускается в минимальном количестве. 

4. Необходимо привести следующие данные:

· название секции, на которой предполагается выступление;
· код УДК;
· название тезиса (сокращение слов и применение аббревиатур не допускается, максимальное число слов в названии — 16) (рус., англ.); 
· ФИО всех авторов (полностью) с указанием адресов электронной почты и мест работы для каждого автора (рус., англ.);  при наличии у авторов SPIN-кода также необходимо указать его;
· аннотацию (примерно 500–700 знаков (включая пробелы), должно быть написано в стиле «Рассмотрено…, представлено…, показано... Сделаны выводы, что… можно применять для…») (рус., англ.);  
· ключевые слова (не менее четырех слов и выражений, характеризующих тему работы, применение аббревиатур и выражений длиной более четырех слов не допускается) (рус., англ.);  
· структурированный текст объемом 4000–8000 знаков, включая пробелы (введение, цели и задачи, описание методов, исследований и результатов, обсуждение, заключение). Сами заголовки рубрик вводить в тексте не нужно. Ссылки на литературу в тексте тезисов оформляются в виде номеров источников в квадратных скобках, литературу в списке располагают в порядке ссылок в тексте;

· список источников (не менее 4 и не более 12 позиций).
Требования к предоставляемому электронному варианту

1. Файл в формате MS Word любой версии.

2. Размер страницы — А4, ориентация — книжная.
3. Основной шрифт — Times New Roman, кегль — 14 пт, межстрочный интервал — 1,5, абзацный отступ — 1 см.
4. Все поля по 2 см.

Оформление списка литературы

· Все источники должны быть тщательно проверены и оформлены согласно прилагаемому образцу.

· Список литературы формируется в соответствии с порядком упоминания литературы в тексте. Стандарты, технические и нормативные документы указывать в качестве источников в списке литературы не рекомендуется. Ссылки должны быть даны на все позиции.

· Ссылки на источники по тексту тезиса указывают в квадратных скобках (например, [2, с. 17] или [2]). Нумерация источников в списке литературы происходит автоматически.

· Источники в списке литературы приводятся на языке оригинала.

· При вводе основного текста тезиса список литературы добавлять не нужно.

· Количество позиций в списке должно быть не менее четырёх и не более 12 позиций.
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